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鉑旭企業股份有限公司
廠址:新北市三重區重新路5段609巷14號6樓之17(湯城工業園區)

服務電話: 02-2999-8383  傳真電話: 02-2999-0303
公司網址: www.videoaccess.com

BENESTON® |    產品目錄

BENESTON®  特殊用設備

熱感應體溫偵測攝影機 

BCT-1000
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設備特性:

• 支援區域測溫功能，螢幕直接顯示溫度提示

• 內建溫度偵測模組，溫度測量範圍-0℃

~8 0℃，精確度±0.3℃

• 螢幕顯示溫度資料及語音提示

• 攝影機範圍內體溫監測，高溫警報功能

• 高準確度測溫：±0.3℃，高解析度

• 內建喇叭，警報語音播報即時提示

• 內建10吋顯示螢幕/記憶卡錄

作業系統

影像處理器

影像畫素

電子快門

敏感度

雜訊比(SN)

自動增益

白平衡

影像傳輸頻寬

視頻格式

電源

線上供電系統(PoE)

消耗功率

工作溫度/濕度

一般

攝影機

使用電源

設備規範 BCT-1000

嵌入式LINUX系統

1/3” 5百萬畫逐行掃描 CMOS 影像處理器

1920(H)×1080(V)

1/25s to 1/10,000s

彩色顯示 : 0.6Lux/F1.2; 黑白顯示 : 0.08Lux/F1.2 

<50dB

自動

自動

可調整

NTSC/PAL

DC12V

N/A

<3W

-10℃～+60℃,10％～90％

訊號線組

10吋高解析顯示螢幕

移動可調式三腳架

偵測攝影機

設備附件
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